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RIB LOC SYSTEMES DE CANALISATION

RIB LOC est une compagnie qui fabrique et
commercialise des systtmes de conduites en PVC.
Implantée dans plus de 30 pays, sa gamme de
produits va de 230 mm & 3000 mm de diameétre, pour
des conduites en nappe libre et basse pression
(Jusqu'a 20 MCA).

Les systtmes de conduite commercialisés par RIB LOC sont
en PVC rigide formé de fagon hélicoidale avec un profil qui
présente une paroi intérieure lisse et une paroi extérieure
en forme de T, renforcée avec de |'acier dans les cas oU
une plus grande rigidité circonférentielle soit nécessaire.

Le systtme RIB LOC comprend tout type de puits, de
raccordements, ressauts, coudes, etc. selon les besoins
des chantiers, fabriqués dans les diamétres de son
ample gamme.

La légéreté du systéme et de ses piéces spéciales, la
facilité et la simplicité de montage et d'installation font
de RIB LOC une des entreprises les plus efficaces du
marché.



Chez RIB LOC nous croyons au processus d’amélioration Ces trois préceptes sont reflétés dans tous les travaux menés,
continue et nos valeurs reposent sur 3 piliers fondamentaux : de la réception de la matiére premiére jusqu’aux procédés
* Innovation logistiques de livraison du matériel & pied d'ceuvre.

* Qualité

¢ Orientation du Client

Qualité Orientation du Client Innovation

Les produits et systétmes RIB LOC sont certifiés par les
organismes indépendants agréés, aussi bien publics
que privés ainsi que par tous nos fournisseurs de
matiére premiére et de produits complémentaires.
Nous sommes fiers de souligner le fait que tout notre
systtme productif et nos systtmes de conduites
remplissent toutes les conditions environnementales
établies par les normes en vigueur.

Notre orientation du client nous permet de disposer
d’un département technique ouvert au développement
et & la coopération dans la réalisation de projets,
offrant ainsi 'assistance, les conseils et |'expérience
technique pour les projets ou les installations.
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SANEALOC

Lo gamme des conduites SANEALOC est formée de
canalisations structurées en PVC renforcé.

Les conduites SANEALOC sont renforcées d'un profil
en acier galvanisé qui leur offre une rigidité
circonférentielle élevée & long terme. Elles sont
certifiées comme SN8 pour leur gamme de diameétres

(selon UNE 9969).

Les conduites SANEALOC sont fabriquées selon les
normes UNE 9969, DIN 16961 et UNE 53331,
garantissant ainsi que la déformation circonférentielle
soit inférieure & 5%, avec un coefficient de sécurité
supérieur & 2 pour une installation sur 50 ans.

Ll'avantage des conduites autoportantes SANEALOC
face aux conduites traditionnelles de Polyéthyléne &

haute densité (PEAD), Polypropyléne (PP) et PVC est
que la déformation provoquée par des charges
externes reste invariable avec le temps gréce au
module élevé d’élasticité de |'acier par rapport aux
matériaux cités précédemment comme cela peut
s'apprécier dans le tableau suivant sur des valeurs de

la rigidité selon UNE 9969:

SANEALOC PVC PE PP
1

Minute 8 8 8 8
24

Heures 7,41 6,67 3,79 3,60

jég?gs 6,40 5,10 2,50 2,10
50
Ans 6,02 3,88 1,50 1,20

Rigidité a court et long terme selon normes UNE 9969 et DIN 16961 (kN/m?)

741 | 6,67 3,79 3,60

24 Heures

1 Minute

@® SANEALOC

Sur les conduites le profil en acier galvanisé de haute
résistance & la corrosion travaille de facon conjointe
avec le PVC structuré qui conforme le tube, permettant
ainsi & long terme que les déformations ne soient pas
supérieures aux initiales. Cela se vérifie avec les essais
réalisés par le CEDEX (Ministére espagnol de
I'Equipement), lors desquels toute la gamme RIB LOC
a été testée avec succes.

RIB
LOC

® PVC

6,40 | 5,10 2,50 F2310 6,02 3,88 1,50 BI20

2.000 Heures 50 Ans

® PE ® PP

Ainsi, nos conduites sont capables de maintenir leurs
valeurs initiales de rigidité et donc de capacité de
portage de meilleure facon que les conduites
exclusivement en plastique. Le tableau précédent fait
référence aux valeurs de rigidité citées dans le temps
selon des essais standards pour des conduites en
plastique et au coefficient d’écoulement des matériaux
comparés avec les valeurs obtenues par les conduites

SANEALOC.




Caractéristiques hydrauliques

Les conduites SANEALOC sont celles de majeure
capacité hydraulique sur le marché pour tous les
diameétres, puisque pour un méme diameétre extérieur ce
sont celles qui présentent le plus grand diamétre intérieur,
en conséquence elles transportent de plus grands débits
que toute autre conduite en PVC, PP ou PE avec le méme
diamétre extérieur et la méme rigidité initiale.

Matiére | Fabricant Extérieur| Intérieur | Couleur
premiére (mm) (mm)

PP A 315 263,0 Tuile
PVC D 315 285,0 Tuile
PEAD F 315 272,0 Noir

PVC+ACIER| SANEALOC 300 286,0 Tuile

PP A 400 335,0 Tuile
PVC D 400 364,0 Tuile
PEAD G 400 343,0 Noir

PVC+ACIER| SANEALOC 400 380,0 Tuile

PP A 500 418,0 Tuile
PVC D 500 452,0 Tuile
PEAD G 500 427,0 Noir

PVC+ACIER| SANEALOC 500 480,0 Tuile

PP A 630 527,0 Tuile
PVC D 630 590,0 Tuile
PEAD F 630 535,0 Noir

PVC+ACIER| SANEALOC 600 576,0 Tuile

PP C 800 692,8 Tuile
PVC D 800 775,0 Tuile
PEAD F 800 678,0 Noir

PVC+ACIER| SANEALOC 800 768,0 Tuile

PVC D 1.000 970,0 Tuile

PEAD G 1.000 851,0 Black
PVC+ACIER| SANEALOC 1.000 968,0 Tuile

PVC D 1.200 1.103,0 Tuile

PEAD F 1.200 1.030,0 Noir
PVC+ACIER| SANEALOC 1.200 1.168,0 Tuile

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Dans le tableau comparatif suivant on peut apprécier
les différences de diamétre intérieur des différentes

conduites ondulées fabriquées avec d’autres
matériaux plastiques, par rapport aux conduites
SANEALOC.
Inclinaison| Calage | Débit | % Débit \'
(m/m) (%) (I/s) RIB LOC (m/s)
0,0100000 75 97 -20,03 2,22
0,0100000 75 120 -0,93 2,34
0,0100000 75 109 -12,53 2,27
0,0100000 75 121 0,00 2,34
0,0100000 75 185 -28,55 2,60
0,0100000 75 230 -10,84 2,75
0,0100000 75 197 -23,90 2,64
0,0100000 75 258 0,00 2,83
0,0100000 75 333 -30,84 3,02
0,0100000 75 410 -14,81 3,18
0,0100000 75 353 -26,80 3,06
0,0100000 75 482 0,00 3,31
0,0100000 75 618 21,11 3,52
0,0100000 75 835 6,61 3,80
0,0100000 75 643 -17,87 3,56
0,0100000 75 783 0,00 3,74
0,0100000 75 1.282 -24,03 4,23
0,0100000 75 1.728 2,45 4,55
0,0100000 75 1.210 -28,28 4,17
0,0100000 75 1.687 0,00 4,53
0,0100000 75 3.145 0,55 5,29
0,0100000 75 2218 -29,07 4,85
0,0100000 75 3.127 0,00 5,28
0,0100000 75 4.430 -14,16 5,76
0,0100000 75 3.690 -28,49 5,51
0,0100000 75 5.160 0,00 5,99
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Comparatif de débits (I/seconde)

380 | 364 | 335 348

480 = 452 418 427

DN 400

@® SANEALOC

Systéemes d’union selon UNE 1610

Pour nos conduites nous offrons deux systtmes de
scellement différents. Pour les diameétres inférieurs & 800
mm, le scellement se réalise & l'aide d'un systéme
d’union avec joint élastique, et & partir de 800 mm gréce
a I'union via application de scellement, ces deux systémes
respectant les conditions exposées dans la norme
UNE-EN 1610:1998. L'union via joint élastique pour les
diameétres inférieurs & 800 mm permet un raccordement
sOr et un joint emboitement et un joint en caoutchouc

® PVC

DN 500

® PP ® PEAD

double profil, spécialement congus pour que le
raccordement se réalise de forme manuelle, puisqu’il
offre que trés peu de résistance et que |'étanchéité est
totale, comme le démontrent les nombreux tests réalisés
sur les chantiers et dans les laboratoires indépendants
notifiés. Ces avantages supposent des économies en
termes de budget puisque ['utilisation d’une machine
auxiliaire n’est pas nécessaire et que les rendements sont
trés hauts.

En plus du systtme précédent de scellement nous
proposons |'union via scellement pour les diamétres
supérieurs & 800 mm, ce qui permet un raccordement
sOr et rapide entre les tubes. L'union se réalise via un
cordon de scellant appliqué sur la bague et un
deuxiéme cordon sur le joint, appliqué extérieurement,
ce qui garantit I'étanchéité du systéme.

Avec ce type d'union, l'installation des conduites se
réalise de fagon plus économique puisque I'utilisation
d’une machine auxiliaire pour les conduites de grand
diamétre n'est pas nécessaire.



Gamme

Les tubes sont présentés en couleurs “tuile” type RAL Tous les diameétres sont complétés avec les piéces
8023 et le profil en acier galvanisé entoure le tube de (puits, coudes, etc.) nécessaire pour la conception
facon hélicoidale, la paroi extérieure est nervurée en intégrale d’un systéme.

forme de “T".

Diameétre

(mm) 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Diameétre
intérieur 286 386 480 580 680 776 876 974 1.074 1.174 1.274 1.368
(mm)

Longueur
(m)

Longueur
e 590 590 590 590 590 590 3,90 390 390 390 225 225

(m)

Poids
(Kg/ml) 4,07 6,21 10,30 12,40 14,40 22,60 25,40 39,80 43,60 47,80 51,80 55,60
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CONCRETLOC

Le systeme CONCRETLOC de conduites en PVC pour
bétonner a été développé afin d’offrir une solution aux
problémes sur les chantiers spéciaux comme les
installations sujettes & de forts efforts mécaniques

Caractéristiques

Etant donnés les avantages hydrauliques et chimiques
du tube de PVC avec la protection mécanique du
béton, le systtme de conduites CONCRETLOC peut
étre utilisé sur tous les types d’installations de
recouvrement et en nappe libre puisqu’il est possible
de concevoir le type de béton le mieux adapté a
chaque situation (de masse, armé, avec additifs, etfc.).
Une fois installé, le tube de PVC (renforcé avec de
I'acier) bétonné se présente sans joints, ce qui garantit
I'étanchéité du systéme et un comportement uniforme
aux efforts mécaniques qui peuvent exister.

La conception extérieure RIB LOC du profil en forme
de « T » fait que I'union entre le béton et le PVC soit
ferme et durable, ce qui fait de I’ensemble un systéme
de conduction supérieur & celui entierement réalisé en

(charges produites par le trafic ferroviaire ou aérien et
des tranchées de grande ou faible profondeur) ou bien
pour garantir une stabilité uniforme sur des terrains &
lo capacité portante faible.

béton puisqu’avec ce systéme, les pertes de charges le
long du tube sont plus importantes, ce qui diminue la
vitesse et le débit, laissant s’écouler une quantité
moindre d’eau et permettant ainsi de plus grandes
possibilités de sédimentations et donc d’inondations
en amont de I'ensemble, de la méme fagon que la
marge dépendante est plus grande pour le PVC.

Au fil du temps les sédimentations sur les conduites en
béton, en particulier dans les zones peu inclinées,
réduisent considérablement le diametre intérieur du
tube en question, ce qui rend encore plus intéressante
la solution RIB LOC en comparaison de la solution
classique de béton.

TUBE PVC
TYPE RIB LOC

BETON DE
RECOUVREMENT

DIAMETRE EXTERIEUR PVC




Applications

* Réseaux d’assainissement et émissaires.

* Drainage pluvial.

* Canalisation de fleuves et de canaux d'irrigation.
* Contention d’affluents.

* Passages hydrauliques.

* Epurateurs.

* Ventilation de tunnels et de batiments.

Avantages

* Lissage interne qui permet d’optimiser |'écoulement
et diminuer la rétention de dépéts.

* Inaltérabilité chimique garantit la durabilité de
I'installation.

* Inexistence de joints pour éviter les tassements
différentiels et garantir I’étanchéité.

* Le ciment de recouvrement peut étre congu pour
permettre |'utilisation de la solution sur tout type
d’installation.

* La gamme de diamétres intermédiaires et la légéreté du
tube permet une économie importante des coits, du
temps et une sécurité plus importante pour l'installation.

SYSTEMES DE CANALISATION
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Gamme

Les tubes sont présentés avec une paroi intérieure lisse
et une paroi extérieure nervurée en forme de “T” sur
laquelle s’emboite mécaniquement le profil métallique
en acier galvanisé qui entoure le tube de facon
hélicoidale.

Le systtme CONCRETLOC de conduites bétonnées
comprend type de puits, de raccordements, ressauts,

Diameétre | Diamétre [ Longueur | Longueur | Poids
(mm) intérieur tube | totale utile | tube
(mm) (m) (m) (Kg)
300 286 6 59 24,5
400 386 6 5,9 32,5
500 480 6 5,90 40,92
600 580 6 5,90 56,13
700 680 6 5,90 65,56
800 776 6 5,90 74,98
900 876 4 3,90 74,41
1.000 968 4 3,90 82,73
1.100 1.068 4 3,90 91,06
1.200 1.168 4 3,90 135,90
1.300 1.268 2,4 2,25 88,37
1.400 1.368 2,4 2,25 95,19
1.500 1.468 2,4 2,25 102,02
1.600 1.568 2,4 2,25 153,19
1.700 1.668 2,4 2,25 162,80
1.800 1.768 2,4 2,25 172,42
1.900 1.868 2,4 2,25 182,03
2.000 1.968 2,4 2,25 191,64
2.100 2.068 2,4 2,25 201,25
2.200 2.168 2,4 2,25 210,86
2.300 2.268 2,4 2,25 220,47
2.400 2.368 2,4 2,25 230,09
2.500 2.468 2,2 1,95 219,72
2.600 2.568 2,2 1,95 228,24
2.700 2.668 2,2 1,95 237,34
2.800 2.768 2,2 1,95 246,16
2.900 2.868 2,2 1,95 254,98
3.000 2.968 2,2 1,95 263,78

RIB
L.C

coudes, etfc. selon les besoins du chantier, fabriqués
dans tous les diameétres de la gamme, de 300 & 3000
mm.

La légéreté des piéces, la facilité et la simplicité de
montage et d’installation font de cette solution un
choix optimal.
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CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES CONCRETLOC

Comme critere général, une conduite doit se projeter
pour transporter un débit déterminé avec le co(t le
moins élevé, toujours compatible avec un coefficient
de sécurité adapté. De cette facon, le matériel de la
conduite, le diamétre et l'inclinaison sont les
conditions qui influent le plus sur le choix du type de
conduite.

Grace au lissage interne  des  conduites
CONCRETLOC, avec un coefficient de Manning de
0,0083, Strickler K=120, le débit qui s'écoule est
supérieur de 43% & celui d'une conduite en béton
standard, ce qui signifie que pour le méme débit,
CONCRETLOC a besoin de 12% en moins de

diamétre.

Tableau comparatif des débits

DI Béton /

Ce lissage interne permet également que les dépbts et
les sédimentations provoqués par |'adhérence soient
inexistants, ce qui maintient la section hydraulique au
fil des années. Les conduites CONCRETLOC, gréce &
leur renfort en acier atteignent de grandes rigidités
avec des épaisseurs de PVC d’une efficacité maximum,
ce qui implique que, en comparant les diamétres
nominaux, les diamétres intérieurs des séries
CONCRETLOC sont les plus grands du marché.

Ces caractéristiques font que les conduites de haut
lissage interne soient conseillées & |'heure de
concevoir des conduites hydrauliques, aussi bien de
conduction que de drainage, en particulier dans les
zones peu inclinées.

DN CONCRETLOC 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

(mm)

Débit
béton 86
(I/s)

185 336 546 824 1.176 1610 2133 2750 3468 4293 5231 6288

7469 8779 10225 11810 13541

Débit

CONCRETLOC 129 276 505 824 1266 1808 2506 3315 4313 5431 6771 8300 8967 11967 14124 16508 19.130 21997

(I/s)

SYSTEMES DE CANALISATION
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DRENOLOC

Le drainage d’une route a pour but d’éloigner les eaux
des infrastructures afin d’éviter leur influence négative,
aussi bien pour la stabilité de sa structure que pour ses
conditions de viabilité.

Applications

* Intercepter et dévier les courants sous-terrains avant
qu'ils arrivent sur la route.

* En cos de niveau phréatique haut, les sysmes de drainage
DRENOLOC le maintiennent & une distonce considérable du

revéernent et plus importante qu'avec d'autres systémes de drainage.

Caractéristiques

Ce sont des conduites en PVC rigide formées de facon
hélicoidale avec un profil qui présente une paroi intérieure
lisse et une paroi extérieure avec des raidisseurs en forme
de “T" et des perforations sur la direction du flux.

La conduite DRENOLOC de drainage peut étre renforcée
d’un profil en acier galvanisé, ce qui lui offre d’une rigidité
circonférentielle élevée a long terme (ED SN>4 o SN>8).

Les diametres pour ces séries sont standardisés et sont
fabriqués de 230 & 1500 mm.

Solutions

La solution pour drainage DRENOLOC évite les
colmatages des perforations puisque le paquet
gravier-tube est enveloppé dans du géotextile. Sa
capacité hydraulique et sa résistance sont optimales,
sa vie utile est donc trés élevée et sa mise en ceuvre
plus simple que celle des systtmes & double tube,
tranchée drainante associée & un collecteur ou
"drainage+collecteur". Ces avantages économiques
en temps et en matériel permettent de maintenir et
d’améliorer les capacités hydrauliques, drainantes et
résistantes par rapport & d’autres systémes, puisque ce
systéme intercepte aussi bien |'eau en provenance du
revétement que les flux ascendants provoqués par des
sous-pressions ou des niveaux phréatiques.

RIB
L.C

Les conduites série “drainage” (partiel ou total) de
DRENOLOC sont congues pour la fonction de
drainage, avec des séries qui comprennent des
perforations sur tout leur périmétre ou avec des
perforations sectorielles avec I'angle nécessaire.

* Assainir les couches de revétement en évacuant
I'eau qui pourrait s’y infiltrer.

* Economies dans |'exécution du systéme de drainage
gréce & l'utilisation d’'un seul tube qui réalise les
fonctions de conduction et de drainage.

Les champs d’application sont trés variés : drainage de
routes, voies ferrées, aéroports, agricole, etc. Ces
conduites sont enveloppées de gravier 20/40 et de
géotextile dans des tranchées de murs stables, dont la
largeur sera de 50 cm supérieure & celle de la conduite.

COLLECTOR-DRAINAGE

SECTION

Talus d’excavation

Géotextile
200 gr/m

Pied de talus frottant

Gravier lavé 20/40

Collecteur drainant

type RIB LOC Gravier 20/40
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Les solutions DRENOLOC comprennent également les
coudes et les raccordements nécessaires pour la
conception d'un systétme complet.

%)

Terrain zone Terrain zone
latérale (E3) latérale (E3)

Terrain zone inférieure (E4)

H————K—>
EL @ EL

Gamme
Diamétre
(m) 230 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
Diameétre
intérieur 216 236 286 336 386 480 580 680 776 876 968 1.068 1.168 1.268 1.368 1.468
(mm)
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Angle 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
perforé 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
(O) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
S0 47 51 61 71 82 119 143 119 136 153 136 149 163 177 190 204
P. 62 68 82 95 109 158 190 158 181 204 181 199 217 235 254 272

d""”z‘“”Ie 94 102 122 143 163 238 285 238 272 306 272 299 326 353 380 408
(em2/ml) 125 136 163 190 217 317 380 317 362 408 362 399 435 471 507 543
187 204 245 285 326 475 571 475 543 611 543 598 652 706 761 815

Poids tube
(kg/ml)

Longueur tube
(m) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2,40 2,40 2,40

N

21 2,41 2,90 3,40 4,64 6,22 7,49 10,55 12,09 13,64 18,48 20,36 29,66 32,17 34,68 37,20

Longueur

tota(le)uﬁle 590 5,90 590 590 590 590 59 590 590 39 39 39 39 3,9 225 225
m

SYSTEMES DE CANALISATION
EN PVC ET PYC RENFORCE AVEC DE LACIER
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DOBLELOC

Dans de nombreuses occasions les conditions du
terrain sur lequel sera posée une conduite ne sont pas
les mieux adaptées pour garantir sa vie utile, il faut
donc stabiliser le terrain de facon artificielle ou
chercher des tracés alternatifs pour permetire une
bonne exécution, avec |'augmentation de colt que
cela suppose. Parfois il est impossible de stabiliser le
terrain ni de passer par un autre tracé et les conduites
doivent traverser des zones peu stables, des failles, des
terrains trés argileux, des flancs glissants, etc...

Pour offrir une solution & ces problémes de génie civil,
RIB LOC a développé la premiére conduite de PVC
multicouche renforcée avec de |'acier galvanisé, a
laquelle il faut ajouter un joint extensible qui absorbe
les mouvements longitudinaux et transversaux sans
que cela n’affecte |'étanchéité du systeme.
Ces conduites possédent une paroi extérieur
structurée, avec des nervures en forme de “T” et un
renfort en acier galvanisé, une couche intérieure lisse
d la paroi structurée et renforcée, et entre les deux,
une couche de polyuréthane flexible qui absorbe les

Fonctionnement

Lorsque des mouvements se produisent dans le
systtme de conduites installé dans la tranchée,
provoqués par des tassements ou des glissements de
terrain, si ces derniers sont faibles ils sont absorbés
par le tube gréce & la couche interne PUR flexible, ce
qui n'‘altére pas la couche interne par laquelle

premiers mouvements les impacts et qui est

complétement imperméable.

Cette combinaison pour les conduites DOBLELOC
multicouche atteint des rigidités annulaires UNE 9969
supérieures & 8 Kn/m? avec une légéreté et une
épaisseur de paroi minimes.

PVC Renforcé

Flexible PUR

PVC Renforcé

s'écoulent les eaux, mais s’ils sont plus importants, le
joint extensible de PVC plastifié de haute résistance &
traction entre en fonctionnement, permettant ainsi une
élasticité aux joints pour que ne se produisent pas de
déversements, maintenant intacte [|'étanchéité du
systéme.




Ce systéme permet non seulement des mouvements
longitudinaux du systeme des collecteurs, il admet
également des mouvements transversaux, horizontaux
et verticaux puisque le |oint est fabriqué en PVC
plastifié de haute résistance & traction. Cela est la
solution idéale lorsque la stabilité du terrain n'est pas
adaptée & la pose de collecteurs. Elle offre une
élasticité des joints trés haute et posséde une garantie
totale de fonctionnement.

Linstallation de ce type de conduites différe trés peu
de l'installation de conduites avec des joints emboités
RIB LOC, lesquelles sont scellées avec le produit

Comme cet anneau a toujours une longueur
supérieure a |'extension maximum du joint, cela
permet, lorsque les déplacements dépassent la
flexibilité du joint et qu’une rupture se produit, que les
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RIB LOC fournit, en plus de l'union mécanique via
emboitage, on scelle le joint extensible de PVC
plostifié avec le scellement fourni afin de terminer
["'union.

Pour éviter les ruptures provoquées par des
poinconnements de la plaque de PVC flexible qui
forme le joint aprés des mouvements de |'ensemble,
cette derniére est installée capsulée a |"extérieur avec
un anneau de PVC renforcé multicouche, ce qui la
prottige méme lors des déplacements les plus
importants.

Anneau PVC
protecteur joint /

réparations soient plus simples, puisque le matériel de
remplissage ne rentrera pas & |'intérieur, de fagon a ce
gue le collecteur ne se bouche pas.

SYSTEMES DE CANALISATION
EN PVC ET PYC RENFORCE AVEC DE LACIER
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STORM LOC

Les décharges des systémes unitaires sont un
important probleme d’actualité dans le monde de
I'assainissement.  Laugmentation  continue  des
surfaces imperméables  suppose que les
débordements des systemes unitaires se font plus
fréquents et incontrélés, en quantité et en qualité.

En réponse & cette problématique, d'importants
projets ont été lancés ces derniéres années afin de
mettre en place des Bassins d’Orage (déversoirs) dans
toute |'Espagne, avec lesquels on prévoit un triple
obijectif:

* Réguler le régime des débits et la pollution qui dérive
vers |"EDAR.

* Minimiser la pollution des masses aquatiques
réceptrices.

* Possible réutilisation des eaux.

Avec les systemes de contrdle via Bassins d’Orage il est
possible de contréler les premiéres eaux de pluie, qui
sont les plus polluantes puisqu’elles emmeénent la plus
grande parties des solides, et de prévoir les futures
inondations puisque ces bassins sont construits de fagon
d ce que leur capacité soit suffisante pour les éviter.

Chez RIB LOC nous fabriquons et nous distribuons
depuis plus de 30 ans des systtmes de drainage et
d’assainissement en PVC et PVC renforcé, offrant ainsi
des solutions pratiques, économiques et durables. Les
Bassins d'Orage STORM LOC modulaires en PVC
renforcé sont le fruit de I'expérience, de la connaissance
et de notre technologie qui nous permet de fabriques des
conduites en PVC et PVC renforcé de grand diameétre.

Les avantages que présentent les bassins STORM LOC
par rapport aux traditionnels bassins en béton sont
trés importants:

PVC, Etanchéité et modularité.

Les avantages du PVC sont connus de tous,
complétement inerte, étanche, durable, léger, résistant
et de bas coefficient de frottement, ce qui provoque la
faible rétention de dépdts, ce qui permet un nettoyage
facile. Puisque c'est un matériel inerte, les effets agressifs des

RIB
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eaux d'assainissement ne l'affectent paos, la durabilité du
bassin étant bien supérieure & celle d'un femple en béton.

Les bassins STORM LOC permettent d’étre configurés
d la mesure du client et de ses besoins, notre équipe
technique pourra vous conseiller sur cet aspect en vous
offrant une versatilité bien supérieure aux autres
systtmes du marché. De plus, le systtme de Bassins
d’Orage STORM LOC, gréce & modularité peut étre
agrandi en cas de besoin, augmentant sa capacité de
rétention via de nouvelles conduites paralléles a celles
déja en place (Modules de Rétention).

Linstallation du bassin STORM LOC se réalise de la méme
facon que le montage des conduites (simple et rapide) et
grace & la légéreté des piéces, le besoin de machines
auxiliaires est minime. Une équipe de techniciens RIB LOC
qualifiés conseille le monteur durant toute I'installation,
afin d'obtenir de grands rendements avec des colts
minimes et une grande qualité dans 'installation.

Quant au colt du systtme STORM LOC, comparé
avec d’autres solutions, il est trés compétitif puisque
d‘un cbté I'envergure des travaux de construction est
minime, de méme que les machines ou moyens
auxiliaires et rendement de l'installation est maximum.
D’un autre cbété, puisque ce sont des piéces de PVC
modulaires qui peuvent étre fabriquées & pied
d’‘ceuvre, les colts de transports nécessaires pour les
autres systtmes sont éliminés, ce qui a des
répercussions favorables sur le co0t de I'installation.
De plus, il faut ajouter que gréce a sa simplicité de
nettoyage et & la nature du matériel PVC, les coits
d’entretien sont réduits au minimum.
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Conversion béton - PVC STORM LOC

La transformation d’un dépét traditionnel de béton en
son équivalence & base de conduite de PVC renforcé
est trés simple, méme si les variations peuvent étre
multiples, puisque chaque réservoir peut étre différent
du précédent en fonction des caractéristiques du
projet. Le bassin STORM LOC peut conserver les
mémes parties constructives, avec les interconnexions

Les bassins seront congus sur mesure, selon les
capacités requises et |'espace dont on dispose.

dimensionnées entre elles, pour obtenir le méme
fonctionnement que celui espéré dans la version
béton, mais constitué intégralement de PVC renforcé,
ce qui permettra a l'installation d’étre totalement
étanche, plus durable et inerte & la corrosion et plus
rapide & exécuter.

RIB LOC

Ainsi et & mode d’exemple :

Volume N° Modules  Dimensions Dimensions Temps N° Equipes
retenu STORM LOC en plan en plan exécution montage
(m?) Lenght (m) Width (m) (Rend. 3ml/h)
1 21,04 3,50 7,10 1
150
2 10,70 6,75 3,60 2
1 42,09 3,50 14,30 1
300 o 21 40 6,75 7,10 2
35,07 6,75 11,90
500 23,80 10,00 15,90
47,60 10,00 31,70
1.000 4 35,70 13,25 23,80
71,40 13,25 47,60
2.000 57.10 16,50 38,10

SYSTEMES DE CANALISATION
EN PVC ET PYC RENFORCE AVEC DE LACIER
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Bassin d’orages STORM LOC

Les bassins d’orage STORM LOC sont divisés en
modules de facon & ce que, une fois installés ils
puissent étre agrandis trés facilement. Ces modules et
tous les éléments du systtme sont fabriqués en PVC
renforcé en acier galvanisé, formant ainsi une conduite

de grand diamétre (jusqu’ad 3 métres de diameétre).

Le bassin se divise en 3 modules (bien qu'il puisse étre
réalisé sur mesure selon le client):

* Module Collecteur: C’est I'élément du réservoir ou
seront situés les conduites de remplissage, la sabliére et
les connexions vers le module de rétention. On pourra
y entrer et il aura besoin d’entretien uniquement si des
solides non dissouts s'y logent afin d’éviter qu'ils
pénétrent dans le Module de Rétention. Dans ce
modules peuvent également étres situées les chambres
séches ou seront installées les pompes nécessaires
pour procéder au vidage du bassin, selon si sa
typologie est en série ou en paralléle & la conduction.

* Module de Rétention: Il est formé par des conduites
de PVC renforcés avec des joints soudés via fitting,
complétement étanche et permet la capacité de
rétention du bassin. Dans ce module seront installés les
éléments de nettoyage automatique via une vague qui
se déplace a |'une de ses extrémités. Il peut également
contenir I'élément de vidage par gravité ou déversoir.

* Module de Décharge: Cet élément fournit au bassin
une sécurité supplémentaire en plus de la capacité de
rétention puisqu’il est utilisé uniquement pour la
décharge via pompage du bassin, éliminant ainsi
toute possibilité de dépdts a |'intérieur qui pourraient
affecter le systéme d’extraction.

Il est possible d’entrer dans tous les modules via des trous
d’homme. lls peuvent comprendre comme compléments
une échelle d’accés, des systtmes d'éclairage, des
équipements de nettoyages, des valves, efc.

Etant donnés les avantages hydrauliques et chimiques
du tube de PVC avec la protection mécanique du
béton, le systtme STORM LOC peut étre utilisé sur tous
les types d’installations puisqu’il est possible de
concevoir le type de béton le mieux adapté a chaque
situation (de masse, armé, avec additifs, etc.).

Une fois installé, le tube en PVC (renforcé en acier) qui forme le
bassin se présente sans joints, ce qui garantit son éanchéité.

La conception extérieure RIB LOC du profil en forme de
“T" fait que I'union entre le béton et le PVC soit ferme
et durable, ce qui permet & |'ensemble d'étre un
systéme supérieur a celui exécuté entierement en béton,
puisque dans ces derniers le nettoyage des dépdts est
beaucoup plus complexe, de méme que leur exécution.

SECTION
LONGITUDINALE TYPE

Les bassins d'orage STORM LOC peuvent étre en
paralléle au collecteur, ou en série par rapport & ce

RIB
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fabriqués sur mesure pour des installations dernier
selon les besoins du client.
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Réservoir en ligne

Les réservoirs congus avec cette typologie sont préparés
pour que le débit circule toujours par le module
collecteur vers une valve automatique de régulation de
débit afin que ce dernier soit constant. Lorsque les
premiéres pluies arrivent, cette valve agit comme une
bague d'étanchéité pour maintenir fixe le débit de sortie
afin que I'eau commence & s’accumuler & I'intérieur du
réservoir, remplissant le ou les modules de rétention.

PLAN SECTION
BASSIN D'ORAGE

Apreés les pluies, tout de débit retenu sort de nouveau par
gravité a travers le module collecteur et la valve
automatique de régulation de débit, sans besoin
d’énergie pour le vidage, et permettant que le débit
entrant & I'EDAR soit constant et |’entretien minime.

Réservoir en paralléle

Les réservoirs concus avec cette typologie agissent Méme si ce sont la les 2 typologies basiques d'un
comme des déversoirs du réseau général de bassin d'orages, RIB LOC peut fabriquer sur mesure si
collecteurs. Avec |'arrivée des pluies le débit augmente cela est nécessaire.

dans le collecteur général provoquant le dépassement
de la connexion avec le réservoir, ce qui entraine le
passage vers le module collecteur pour ensuite remplir
les modules de rétention.

Apres les pluies, tout ce débit retenu a besoin d'étre vidé
a partir du module de décharge avec des pompes, pour
étre de nouveau injecté au réseau général de collecteurs.

COLLECTEUR EXISTANT
(CADRE 2.00 X 2.00)

\

\ \

T

COLLECTEUR EXISTANT
(CADRE 2.50X 2.00) BASSIN D’ORAGES
STORM LOC

SYSTEMES DE CANALISATION
EN PVC ET PYC RENFORCE AVEC DE LACIER



19

Instrumentation

Les Bassins d’Orages STORM LOC peuvent incorporer,
sur commande, tous les éléments de contréle et de
régulation prémontés pour faciliter I'installation. Parmi
ces éléments, les systtmes de régulation, robinetterie,
vannes et pompes dans la chambre séche (pour vider

le contenu du bassin), systtmes de nettoyage sans
besoin de maintenance ou d’action de |'homme,
sabliéres, désodorisants, tableaux de contréle des
volumes, trous d’homme, efc...

Nettoyeur
automatique basculant

Installation

Pour un fonctionnement correct du bassin STORM LOC
il est nécessaire que la manipulation et l'installation
des pieces de PVC soit adaptée et pour cela, le
chantier disposera toujours de techniciens qualifiés de
RIB LOC qui aideront au montage et au scellement de
I'installation.

Lemplacement du bassin STORM LOC n’a pas besoin
de surlargeurs d’excavation ni de matériaux de
remplissage granuleux, ce qui permet d’éviter les coOts
non nécessaires d’excavation et de compactage, nos
réservoirs sont composés d’'un ensemble de béton-PVC
renforcé, ce qui fait que les charges de trafic sur les
bassins peuvent étre trés élevées sans les affecter.

Ecran déflecteur
de flottants

Valve automatique
de régulation de débit

Le procédé d’exécution est aussi simple que celui d'un
collecteur :

* Radier en béton.

* Ancrages pour éviter le crémage lors du bétonnage.
* Descente de tubes dans la tranchée, attachés aux
ancrages, raccordement et premier scellement.

* Bétonnage, armé si nécessaire et vibré.

* Scellement intérieur.

Pour plus d'informations sur I'installation de tubes RIB
LOC en PVC renforcé pour bétonnage, consultez notre
manuel technique.
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PIECES SPECIALES RIB LOC

Au sein de la gamme de conduites RIB LOC et afin de
faciliter les montages sur les chantiers, nous offrons
sur commande divers types de piéces spéciales avec
lesquelles il est possible d’exécuter de forme simple et
rapide tout type d’éléments singuliers de I'installation,
pour conserver les qualités optimales de résistance,
d'étanchéité et de durabilité des matériaux que nous
utilisons pour la fabrication de nos conduites.

De cette facon, le systéme RIB LOC comprend tout type
de puits, raccordements, ressauts, coudes, etc. pour
les chantiers qui en auraient besoin, fabriqués dans
tous les diametres et séries de notre vaste gamme.

La légeéreté des piéces, la facilité et la simplicité de
montage et d’installation font de cette solution une des
plus efficaces du marché.

SYSTEMES DE CANALISATION
EN PVC ET PYC RENFORCE AVEC DE LACIER
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RIB LOC EXPORTATION

Depuis 2008, avec l'arrivée de nouveaux partenaires
dans la société corporative, de nouvelles lignes
stratégiques a suivre on été tracées,
I'internationalisation  étant la principale voie de
développement et le futur de I'entreprise, encore plus
si I'on regarde I'avenir du marché national.

Le plan d’action contenait 2 axes d’action essentiels:

* Adéquation de la technologie et des machines de
fabrication du Systtme RIB LOC & un milieu
d’exportation de produits et des services.

* Recherche de |'‘avantage compétitif dans les
procédés d’exportation au niveau du produit, de la
logistique et du service aprés-vente.

Le premier point a supposé un défi, bien que la
technologie de fabrication de conduites avec le
systtme RIB LOC, basée sur la formation hélicoidale
de la conduite & partir d’un profil emboité en PVC uni
chimiquement et d’acier galvanisé, permettait sa
possible fabrication in situ puisqu’il ne nécessite pas
I"utilisation de |'extrusion directe (procédés thermiques
complexes qui supposent un grand investissement et
un entretien complexe)

Les machines et le procédé de fabrication ont été
modifiés pour pouvoir fabriquer avec les critéres de
qualité exigés en Europe dans tous les pays du monde,
avec les limites de ressources existantes dans ces
derniers. Les systtmes mécaniques et chimiques ont

été adaptés, les machines et les outils nécessaires ont
été redessinés pour que |'entretien et |'utilisation soient
les plus simples possibles aux yeux des ouvriers sans
qualification. Le résultat est un systétme de fabrication
qui peut étre envoyé dans un container de 20 pieds et
qui n‘a pas besoin d’installations colteuses ni de
structures en termes de CAPEZ. On a dessiné une
structure manufacturiére type qui a servi de modéle
pour |'implantation dans différents pays et milieux.

Le deuxieme point, |I'avantage compétitit provient du
faible investissement initial nécessaire (contrat de
location des machines via exportation temporaire
d’équipements) et principalement parce dans les
containers nous envoyons de la matiére premiére
(PVC, acier et produits chimiques) au lieu de conduites
fabriquées, ce qui permet une plus grande efficacité
en termes d’espace occupé dans le container. Ce point
est capital pour les projets ou les colts de transport
sont élevés. Par exemple, un container 40 pieds High
Cube peut contenir 48 milles de conduite diamétre
1000 mm alors qu’avec le systeme RIB LOC qui
consiste & l|'envoi de la matiére premiére, nous
sommes capables d’envoyer 400 milles de conduites
pour gu’elles soient fabriquées in situ.
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Avantages

* Réduction de presque 40% du prix final d’installation
du systéme.

* Contréle de stocks et temps d’installation sur le
chantier.

A ces deux avantages principaux il faut ajouter d’autres
accessoires comme le contréle de production (fabrication
selon le rythme des avancées du chantier), la réduction
des stocks et le paiement de moins de droits de douanes
puisqu’il s’agit de matiére premiére et non pas de
produits finis. Il existe un autre bénéfice, intangible, du
point de vue de la Responsabilité Sociale de RIB LOC, qui
est la création d’industries dans les pays dans lesquels les
projets sont exécutés, ainsi que la formation du personnel
natif dans les domaines techniques et productifs.

Pour résumer, nous pouvons dire que depuis 2008
nous avons exploité les avantages du systéeme RIB LOC
mais toujours avec l'idée de générer des bénéfices
pour les pays dans les quels nous travaillons. Un
investissement en termes d'infrastructures qui va
bénéficier aux utilisateurs de ces derniéres, qui ne sont
autres que les propres citoyens de ces pays.

SYSTEMES DE CANALISATION
EN PVC ET PYC RENFORCE AVEC DE LACIER
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Notre présence internationale

Depuis 2007, RIB LOC est présent sur des projets dans I'envoi d’équipements pour la fabrication “in situ” des
plus de 20 pays de différents continents, via la conduites dans les pays oU sont exécutés les projets.
distribution directe de conduites fabriquées en

Espagne ou bien via le systeme RIB LOC qui consiste &
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