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RIB LOC SISTEMAS DE TUBAGENS

RIB LOC é uma companhia que fabrica e comercializa
sistemas de tubagens de PVC. Implantada em mais de
30 paises, a sua gama de produtos vai de 230 mm a
3.000 mm de diémetro, para condutas em ldmina
livre e baixa pressdo ( até 20 m.c.a.)

Os sistemas de tubagem comercializados pela RIB LOC
sdo de PVC rigido conformado helicoidalmente com
um perfil que apresenta uma parede interior lisa e
parede exterior em forma de T, reforcado com ag caso
seja necesséria uma maior rigidez circunferencial.

O sistema RIB LOC inclui todo tipo de pogos, ramais
de ligacdo, ressaltos, curvas, efc..., que sejam
necessdrios por circunstdncias de obra, fabricados em
gualquer dos diémetros da sua extensa gama.

A leveza do sistema e as suas pegas especiais, a
facilidade e simplicidade de montagem e instalagéo,
fazem com que a solugdo RIB LOC seja das mais
eficientes do mercado.



Na RIB LOC acreditamos nos processos de melhoria continua
e os nossos valores fundamentam-se sobre 3 pilares:

* Inovacdo

* Qualidade

* Orientagéo para o cliente

Estes trés principios encontram-se reflectidos em todos
os processos que séo realizados, desde a recepgdo da
matéria-prima até aos processos logisticos de entrega
de material em obra.

Qualidade

Os produtos e sistemas RIB LOC, estdo certificados
pelos organismos credenciados independentes, tanto
pUblicos como privados, bem como todos os nossos
fornecedores de  matéria-prima e  produtos
complementares. Sentimo-nos orgulhosos por realcar
o facto de todo o nosso sistema produtivo e o seu
resultado, os nossos sistemas de tubagens, cumprirem
com todos os requisitos ambientais estabelecidos pela
norma vigente.

A orientagdo para o cliente permite-nos dispor de um
departamento técnico aberto ao desenvolvimento e
cooperacdo na realizacdo de projectos, oferecendo a
assisténcia, assessoria e experiéncia técnica a nivel de
projecto ou instalacéo.

Orientacao para o cliente

Inovacgdao
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SANEALOC

A gama de tubagens SANEALOC, sdo tubagens
estruturadas de PVC reforcado.

As tubagens SANEALOC véo reforcadas com um perfil
de aco galvanizado que as dota de uma elevada
rigidez circunferencial a longo prazo, certificados
como SN8 para a sua gama de diémetros (segundo

UNE 9969).

As tubagens SANEALOC sdo fabricadas seguindo a
norma UNE 9969, DIN 16961 e UNE 53331,
garantindo que a deformagdo circunferencial seja
inferior a 5%, com um coeficiente de seguranca
superior a 2 numa instalagdo a 50 anos.

A vantagem das tubagens autoportantes SANEALOC
face as tubagens tradicionais de Polietileno de alta

densidade (PEAD), Polipropileno (PP) e PVC é que a
deformagéo por cargas externas permanece
invaridvel no tempo devido ao elevado médulo de
elasticidade do ago face aos médulos dos materiais
antes citados como pode ver-se na tabela seguinte
sobre valores da rigidez segundo UNE 9969:

SANEALOC PVC PE PP
1
Minuto 8 8 8 8
24
Horas 7,41 6,67 3,79 3,60
2,.,'322 6,40 5,10 2,50 210
50
Anos 6,02 3,88 1,50 1,20

Rigidez a curto e longo prazo segundo norma UNE 9969 e DIN 16961 (kN/m?)

741 | 6,67 3,79 3,60

24 Horas

1 Minuto

@® SANEALOC

Nas tubagens SANEALOC o perfil de ago galvanizado
de alta resisténcia & corrosdo, trabalha conjuntamente
com o PVC estruturado que conforma o tubo,
conseguindo que a longo prazo, as deformagdes néo
sejom superiores As iniciais, isto é corroborado nos
ensaios realizados pelo CEDEX (Ministério de Fomento
espanhol, onde toda a gama RIB LOC foi ensaiada
com excelentes resultados.

RIB
LOC

® PVC

6,40 | 5,10 2,50 F2310 6,02 ' 3,88 1,50 20

2.000 Horas 50 Anos

® PE ® PP

Deste modo, as nossas tubagens sdo capazes de
manter os seus valores iniciais de rigidez, e portanto
de capacidade portante ao longo do tempo de melhor
maneira que as tubagens exclusivamente de material
pldstico. A tabela anterior faz referéncia aos citados
valores de rigidez no tempo segundo ensaios padréo
para tubagens plésticas e coeficiente de fluéncia dos
materiais comparados com os valores que alcangam s
tubagens SANEALOC.




Caracteristicas hidraulicas

As tubagens SANEALOC sdo as de maior capacidade
hidrdulica do mercado para cada didmetro, jd@ que
para um mesmo didmetro exterior sGo as que maior
diémetro interior apresentam, portanto poderéo
transportar maiores caudais que qualquer outra
tubagem de PVC, PP ou PE, do mesmo didmetro
exterior e rigidez inicial.

Matéria |Fabricante| Exterior | Interior Cor
prima (mm) (mm)

PP A 315 263,0 Telha
PVC D 315 285,0 Telha
PEAD F 315 272,0 Negro
PVC+ACO | SANEALOC 300 286,0 Telha
PP A 400 335,0 Telha
PVC D 400 364,0 Telha
PEAD G 400 343,0 Negro
PVC+ACO | SANEALOC 400 380,0 Telha
PP A 500 418,0 Telha
PVC D 500 452,0 Telha
PEAD G 500 427,0 Negro
PVC+ACO | SANEALOC 500 480,0 Telha
PP A 630 527,0 Telha
PVC D 630 590,0 Telha
PEAD F 630 535,0 Negro
PVC+ACO | SANEALOC 600 576,0 Telha
PP C 800 692,8 Telha
PVC D 800 775,0 Telha
PEAD F 800 678,0 Negro
PVC+ACO | SANEALOC 800 768,0 Telha
PVC D 1.000 970,0 Telha
PEAD G 1.000 851,0 Negro
PVC+ACO | SANEALOC 1.000 968,0 Telha
PVC D 1.200 1.103,0 Telha
PEAD F 1.200 1.030,0 Negro
PVC+ACO | SANEALOC 1.200 1.168,0 Telha

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

No seguinte quadro comparativo podem ser
apreciadas as diferencas de didmetro interior das
diversas tubagens corrugadas fabricadas com outros

materiais  plésticos, comparadas com as da
SANEALOC.
Inclinaggo| Altura | Caudal | % Caudal| V
(m/m) da &?UG (I/seg.) RIBLOC | (m/seg.)

0,0100000 75 97 -20,03 2,22
0,0100000 75 120 -0,93 2,34
0,0100000 75 109 -12,53 2,27
0,0100000 75 121 0,00 2,34
0,0100000 75 185 -28,55 2,60
0,0100000 75 230 -10,84 2,75
0,0100000 75 197 -23,90 2,64
0,0100000 75 258 0,00 2,83
0,0100000 75 333 -30,84 3,02
0,0100000 75 410 -14,81 3,18
0,0100000 75 353 -26,80 3,06
0,0100000 75 482 0,00 3,31
0,0100000 75 618 21,11 3,52
0,0100000 75 835 6,61 3,80
0,0100000 75 643 -17,87 3,56
0,0100000 75 783 0,00 3,74
0,0100000 75 1.282 -24,03 4,23
0,0100000 75 1.728 2,45 4,55
0,0100000 75 1.210 -28,28 4,17
0,0100000 75 1.687 0,00 4,53
0,0100000 75 3.145 0,55 5,29
0,0100000 75 2218 -29,07 4,85
0,0100000 75 3.127 0,00 5,28
0,0100000 75 4.430 -14,16 5,76
0,0100000 75 3.690 -28,49 SEoll
0,0100000 75 5.160 0,00 5,99
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Comparacao de caudais (I/seg)

380 | 364 | 335 348

480 = 452 418 427

DN 400

@® SANEALOC

Sistemas de ligagéo segundo UNE 1610

Nas nossas tubagens oferecemos dois sistemas de
vedacdo de juntas. Para didmetros inferiores a 800 mm,
a vedagdo é realizada mediante sistema de ligagdo por
junta eldstica, e a partir de 800 mm, ligagéo mediante
aplicagdo de vedante quimico, cumprindo ambos com
os requisitos expostos na norma UNE-EN 1610:1998.

A ligacdo mediante junta eldstica, para diéimetros
inferiores a 800 mm, possibilita um rdpido e seguro
acoplamento entre tubos, esta ligagéio é realizada

® PVC

DN 500

® PP ® PEAD

mediante encaixe por abocardamento e junta de
borracha de perfil duplo, esté especialmente concebido
para que o acoplamento seja realizado manualmente, j&
que oferece reduzida resisténcia, e a estanquidade é
total, tal como demonstram as inOmeras  provas
realizadas em obra e laboratérios independentes. Estas
vantagens significam maior ecoomia, @ que ndo é
preciso usar equipamentos auxiliares, e os rendimentos
sdo muito altos.

Além do anterior sistema de vedagdo oferecemos a
ligacdo mediante vedagdo quimica para didmetros
superiores a 800 mm, possibilita um acoplamento entre
tubos rdpido e seguro, a ligagéo é realizada mediante
um cordéo de vedante aplicado na junta dos tubos e
um segundo cordédo sobre a junta, aplicada
exteriormente, que garante a estanquidade do sistema.

Com este fipo de ligacdo, a instalagdo das tubagens &
realizada de maneira mais econémica, pois ndo é preciso a
utilizagdo de equipamentos auxiliares em tubagem de grande.



Gama

Os tubos apresentam-se em cor "telha" tipo RAL 8023 Todos os diémetros sdo completados com as pecas
e o perfl de aco galvanizado rodeia o tubo (pogos, curvas, etfc.) necessdrios para a concepgdo
helicoidalmente, a parede exterior estd nervurada em integral de um sistema.

forma de "T".

Didmetro
(mm)

300

400

500

600

700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Didmetro
interior
(mm)

286

386

480

580

680 776 876 974 1.074 1.174 1.274 1.368

Comprimento
(m)

Comprimento
total otil
(m)

5,90

5,90

5,90

5,90

590 590 390 390 390 3,90 225 225

Peso
(kg/ml)

4,07

6,21

10,30

12,40

14,40 22,60 2540 39,80 43,60 47,80 51,80 55,60
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CONCRETLOC

O sistema CONCRETLOC de tubagens de PVC para
betonar foi desenvolvido para solucionar problemas
em obras especiais como instalacdes sujeitas a fortes
esforcos mecénicos (cargas produzidas pelo tréfego

Caracteristicas

Considerando as vantagens hidréulicas e quimicas do
tubo de PVC com a proteccGo mecénica do betdo, o
sistema de tubagens CONCRETLOC pode ser
utilizado em qualquer tipo de instalagdo de
envolvimento e em ldmina livre, & que se pode
conceber o tipo de betdo mais adequado a cada
situagdo (em massa, armado, com aditivos, efc.).

Uma vez instalado, o tubo de PVC (reforcado com
aco) betonado apresenta-se sem juntas, garantindo a
estanquidade do sistema e um comportamento
uniforme aos esforcos mecdnicos que possam existir.

O design exterior RIB LOC do perfil em forma de "T"
faz com a ligagéo entre o betdo e o PVC seja firme e
duradoura, o que faz do conjunto um sistema de
conduta superior ao executado totalmente em betdo,

ferrovidrio ou aéreo, e valas de grande ou escassa
profundidade) ou entdo para garantir uma
estabilidade uniforme em situacdes de terrenos com
baixa capacidade portante.

i que nestes, as perdas de carga ao longo do tubo
sdo mais altas, diminuindo a velocidade e o caudal,
e tendo dessa forma maiores possibilidades de
sedimentacdes e inundacdes a montante do sistema.

Ao longo do tempo as sedimentacdes em tubagens de
betéo, sobretudo em zonas de baixa inclinagéo,
reduzem consideravelmente o diémetro interior de
referida tubagem, o que faz com que torna ainda
mais interessante a solucdo RIB LOC em comparagéo
com a solucdo cléssica de betao.

TUBAGEM PVC
TIPO RIB LOC

BETAO DE
PROTECCAO

DIAMETRO EXTERIOR PVC




Aplicacoes

* Redes de saneamento e emissdrios.
* Drenagem pluvial.

* Canalizacéo de rios e valas.

* Contencdo de afluentes.

* Passagens hidrdulicas.

* Depuradoras.

* Ventilacdo de tuneis e edificios.

Vantagens

* Lisura interna permite optimizar o escoamento e * O betdo de envolvimento pode ser concebido para
diminuir a retengdo de sedimentos. permitir utilizar a solucdo em qualquer tipo de
* Inalterabilidade quimica garante a durabilidade da instalacéo.

instalacdo. * A gama de didmetros intermédios e a leveza da
* Inexisténcia de juntas para evitar os assentamentos tubagem possibilita uma importante poupanca de
diferenciais e garantir a estanquidade. custos, tempo, e seguranca na instalagéo.
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Gama

Os tubos apresentam-se com uma parede interior lisa
e uma exterior nervurada em forma de "T" em que
encaixa mecanicamente o perfil metdlico de ago
galvanizado que rodeia o tubo helicoidalmente.

O sistema CONCRETLOC de tubagem betonada
inclui todo o tipo de acessérios cémaras de visita, de
ramais de ligacGo e de ressaltos, curvas, efc..., que

Diametro | Diametro ComprimenioComprimenio  Peso
(mm) interior tubo total otil | tubo
(mm) (m) (m) (kg)
300 286 6 59 24,5
400 386 6 5,9 32,5
500 480 6 5,90 40,92
600 580 6 5,90 56,13
700 680 6 5,90 65,56
800 776 6 5,90 74,98
900 876 4 3,90 74,41
1.000 968 4 3,90 82,73
1.100 1.068 4 3,90 91,06
1.200 1.168 4 3,90 135,90
1.300 1.268 2,4 2,25 88,37
1.400 1.368 2,4 2,25 95,19
1.500 1.468 2,4 2,25 102,02
1.600 1.568 2,4 2,25 153,19
1.700 1.668 2,4 2,25 162,80
1.800 1.768 2,4 2,25 172,42
1.900 1.868 2,4 2,25 182,03
2.000 1.968 2,4 2,25 191,64
2.100 2.068 2,4 2,25 201,25
2.200 2.168 2,4 2,25 210,86
2.300 2.268 2,4 2,25 220,47
2.400 2.368 2,4 2,25 230,09
2.500 2.468 2,2 1,95 219,72
2.600 2.568 2,2 1,95 228,24
2.700 2.668 2,2 1,95 237,34
2.800 2.768 2,2 1,95 246,16
2.900 2.868 2,2 1,95 254,98
3.000 2.968 2,2 1,95 263,78

RIB
L.C

sGo necessdrios por circunsténcias de obra,
fabricados em qualquer dos didmetros da sua gama,
que vai desde os 300 mm até aos 3000 mm.

A leveza das pegas, a facilidade e simplicidade de
montagem e instalag@o, fazem desta solugdo uma
escolha vencedora.
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CARACTERISTICAS HIDRAULICAS CONCRETLOC

Como critério geral, uma conduta deve ser projectada
para transportar um determinado caudal com o
minimo custo possivel, e sempre compativel com um
coeficiente de seguranga adequado, deste modo, o
material da mesma, o diémetro e a inclinacéo,
costumam ser os condicionantes que mais influenciam
na escolha do tipo de tubagem.

Devido a lisura interna das tubagens CONCRETLOC,
com um coeficiente de Manning de 0,0083, Strickler
K=120, o caudal desaguado pelas mesmas é 43%
superior ao de uma tubagem de betdo do mesmo

diémetro, o que significa que a igualdade de caudal,
CONCRETLOC precisa menos 12% de didmetro.

Tabela comparativa de caudais

DI Betéo /

Esta lisura interna faz também com que os depésitos e
sedimentacdes por aderéncia sejam inexistentes,
mantendo a secc¢do hidrdulica ao longo do tempo. As
tubagens CONCRETLOC, gragas ao reforco de ago
alcancam grandes rigidezes com espessuras de PVC
de méxima eficiéncia, o que implica que, comparando
diGmetros nominais, os diémetros interiores das séries

CONCRETLOC sa@o dos maiores do mercado.

Estas caracteristicas fazem com que as tubagens de
alta lisura interna sejam muito recomendéveis na hora
de conceber condutas hidrdulicas, tanto de conduta
de dguas como de drenagem, sobretudo em zonas de
pouca inclinagdo.

DN CONCRETLOC 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000

(mm)

Caudal
Betdo 86

(I/sg)

185 336 546 824 1.176 1610 2133 2750 3468 4293 5231 6288

7469 8779 10225 11810 13541

Caudal

CONCRETLOC 129 276 505 824 1266 1808 2506 3315 4313 5431 6771 8300 8967 11967 14124 16508 19.130 21997

(I/s9)

SISTEMAS DE TUBAGENS
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DRENOLOC

A drenagem de uma estrada tem o propdsito de afastar
as dguas das infraestruturas, isto evitard a sua influéncia
negativa, tanto no aspecto da estabilidade da sua
estrutura, como nas suas condigdes de transitabilidade.

Aplicacoes

* Interceptar e desviar correntes subterrGneas antes
de chegarem ao leito da estrada.

* Em caso de nivel fredtico alto, os sistemas de drenagem
DRENOLOC mantém-no a uma disténcia considerével do
pavimento e maior que com outros sistemas de drenagem.

Caracteristicas

Séo tubagens de PVC rigido, conformadas helicoidalmente
com um perfil que apresenta parede interior lisa e parede
exterior com reforcos em forma de 'T", e perfuragdes na
direccdo do fluxo.

Atubagem DRENOLOC de drenagem pode ir reforcada com
um perfil de aco galvanizado, dotando-a de uma elevada
rigidez circunferencial a longo prazo, (ED SN>4 o SN>8).

Os didmetros nestas séries estdo padronizados e s@o
fabricados desde 230 mm até 1500 mm.

Solucoes

A solucdo para drenagem DRENOLOC evita colmatagdes
das perfuragées ao ir envolvido o sistema  brita-tubo em
geotéxtil. Tanto a sua capacidade hidrdulica como
resistente sdo éptimas, pelo que a sua vida Util é muito
elevada e a sua aplicagéo em obra mais simples que a
necessdria com outros sistemas de tubo duplo, vala
drenante associada a um colector ou "dreno+colector".
Com estas vantagens econémicas em tempo e materiais,
mantendo e superando as capacidades hidrdulicas,
drenantes e resistentes em relacdo a outros sistemas, &
que tanfo infercepta agua proveniente de pavimento
como fluxos ascendentes devido a subpressées ou niveis
fredticos, a menor profundidade.

RIB
L.C

As tubagens séries "drenagens" (parcial ou total) de
DRENOLOC, estdo concebidas para a funcgo de
drenagem, com séries com perfuracdo em todo o seu
perimetro ou com perfuragéo sectorial com o dngulo que
for necessdario.

* Sanear as camadas de pavimento, evacuando a égua que
possa infiltrar nelas.

* Maior poupanga econdmica na execugdo do sistema de
drenagem, pela utilizagdo de um s6 tubo que realiza as
fungdes de conduta e drenagem.

Os campos de aplicagéo sGo muito variados: Drenagem
de estradas, caminhos-de-ferro, aeroportos, agricola,
etc. Estas tubagens sé@o executadas envolvidas com brita
20/40 e geotéxtil em vala de paredes estdveis, cuja
largura serd 50 cm superior & largura do tubo.

SECCAO

COLECTOR DRENANTE

Talude da escavacio

| Geotéxiil 200 gr/m

Colector drenante
tipo RIBLOC

Brita_20/40
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As solugcdes DRENOLOC também compreendem as
curvas e ramais de ligacGo necessdrios para a
concepcdo de um sistema completo.

%)

Terreno zona Terreno zona
lateral (E3) / lateral (E3)

Terreno zona inferior (E4)

&H————K—>
EL @ EL

Gama
Diémetro
(m) 230 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
Diémetro
interior 216 236 286 336 386 480 580 680 776 876 968 1.068 1.168 1.268 1.368 1.468
(mm)
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Ang. 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Perfurogao 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
(O) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Su 47 51 61 71 82 119 143 119 136 153 136 149 163 177 190 204
P. 62 68 82 95 109 158 190 158 181 204 181 199 217 235 254 272

Drerz“’mle 94 102 122 143 163 238 285 238 272 306 272 299 326 353 380 408
(em2/ml) 125 136 163 190 217 317 380 317 362 408 362 399 435 471 507 543
187 204 245 285 326 475 571 475 543 611 543 598 652 706 761 815

Peso tubo
(kg/ml) 2,21 2,41 290 3,40 4,64 6,22 7,49 10,55 12,09 13,64 18,48 20,36 29,66 32,17 34,68 37,20
Comprimento tubo
(m) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2,40 2,40 2,40
Comprimento

total util 590 5,90 590 590 590 590 590 590 590 390 39 3,9 3,9 3,9 225 2,25

(m)

SISTEMAS DE TUBAGENS
EM PVC E PYC REFORCADO COM ACO
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DOBLELOC

Em numerosas ocasides as condigdes do terreno onde
uma conduta serd alojoda ndo sdo as mais
adequadas para garantir a sua vida Util, pelo que, ou
se estabiliza o terreno artificialmente, ou se procuram
tracados alternativos que permitam uma boa
execucdo, com o aumento de custos que isso
significa. Também pode acontecer que nem se pode
estabilizar o terreno, nem exista outro tracado
possivel & que as condutas tém de atravessar zonas
pouco estdveis, falhas, terrenos muito argilosos,
ladeiras deslizantes...etc.

Para resolver estes problemas de obra civil, na
RIB LOC desenvolveu a primeira tubagem de PVC
multicamada reforcada com ago galvanizado, a que
se acrescenfou uma junta extensivel, que absorve
movimentos tanto longitudinais como transversais
sem comprometer a estanquidade do sistema.

Estas tubagens constam de uma parede exterior
estruturada, com nervuras em forma de "T" e reforco
de aco galvanizado, uma camada interior lisa, de
parede exterior estruturada e reforcada, e entre as

Funcionamento

Quando se produzem movimentos do sistema de
tubagens instalado em vala, devidos a assentamentos
ou desabamento do terreno, se estes sdo de escassa
entidade sdo absorvidos pelo tubo gracas & camada
interna de PUR flexivel ndo alterando a camada
interna pela que escorrem as dguas, mas se estes sdo

PVC Plastificado

duas, uma caomada de poliuretano flexivel, que
absorve os primeiros movimentos que possam surgir,
absorve impactos e é completamente impermedvel.

Esta combinagdo nas tubagens DOBLELOC multicamada
alcanca rigidezes anelares UNE 9969 superiores a 8 Kn/m?
com uma leveza e uma espessura de parede minimos.

PVC Reforcado

PUR Flexivel

PVC Reforcado

de maiores dimensées, entra em funcionamento a
junta extensivel de PVC plastificado de alta resisténcia
a tracgdo, proporcionando uma elasticidade as juntas
tal que ndo chegam a produzir-se derrames,
mantendo inalterada a estanquidade do sistema.

PVC Plastificado PVC Plastificado
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Este sistema permite ndo s6 movimentos longitudinais
do sistema de colectores, também admite movimentos
transversais, horizontais e verticais, [ que a junta é
fabricada em PVC plastificado de alta resisténcia a
traccdo, sendo assim a solucéo ideal quando a
estabilidade do terreno em que hé& que instalar o
colector ndo é a adequada, oferecendo uma
elasticidade das juntas muito alta com total garantia
de bom funcionamento.

A instalagéo deste tipo de tubagens mal difere da
instalacdo de tubagens de junta com macho e fémea
RIB LOC, em que as juntas sdo vedadas com o

Este anel, ao ser sempre de maior comprimento que a
mdxima extensdo da junta, permite que, caso os
deslocamentos superem a flexibilidade da junta e
ocorra uma rotura, as reparagdes do troco sejam

produto RIB LOC fornecido, além da ligacdo
mecénica mediante macho e fémea, a junta extensivel
de PVC plastificado é vedada com o vedante
fornecido, ficando a ligacdo terminada.

Para evitar rotura da lédmina de PVC flexivel que
conforma a junta quando acontecerem movimentos,
esta instala-se encapsulada exteriormente com um
anel de PVC reforcado multicamada, ficando este
sempre sobre a junta, protegendo-a até quando os
deslocamentos da mesma sdo méximos.

Anel protector PVC junta

muito simples, [@ que ndo haverd entradas de
material de enchimento no interior, de forma que
também néo se tapard o colector.

SISTEMAS DE TUBAGENS
EM PVC E PYC REFORCADO COM ACO
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STORM LOC

As descargas dos sistemas unitdrios sGo um
importante problema de actualidade no mundo do
saneamento. O continuo aumento das superficies
impermeabilizadas faz com que estes transbordos
dos sistemas unitdrios se tornem cada mais frequentes
e incontrolados, em quantidade e qualidade.

Em resposta a esta problemdtica, hd j& uns anos que
tém sido feitos importantes projectos de execucdo de
Tanques de retengéo (descarregadores), com que se
consegue um triplo objetivo:

* Regular o regime de caudais e poluicdo que se
deriva para a ETAR,

* Minimizar a poluicdo despejada nos meios
aqudticos receptores.

* Possivel reutilizagéo das dguas.

Com os sistemas de controlo mediante Tanques de
Retencdo consegue-se por um lado controlar as
primeiras dguas pluviais, que sGo as mais poluentes
sendo as que arrastam a maior parte dos sélidos, e
por outro, sGo previstas futuras inundacdes, & que
sdo projectados de forma que a sua capacidade seja
suficiente para evité-las.

Na RIB LOC hé& mais de 30 anos que fabricamos e
fornecemos sistemas de drenagem e saneamento em
PVC e PVC reforcado, dando solucbes prdéticas,
econémicas e duradouras. Os Tanques de Retengdo
STORM LOC modulares de PVC reforcado, séo fruto
da experiéncia, do conhecimento e da nossa
tecnologia para fabricar tubagens de grande
didmetro em PVC e PVC reforgado.

As vantagens que apresentam os tanques STORM LOC
frente aos tradicionais em betdo séo
importantes:

muito

PVC, estanquidade e modularidade.

Por todos sdo conhecidas as vantagens do material
PVC, completamente inerte, estanque, duradouro,
leve, resistente e de baixo coeficiente de atrito, que
influencia a baixa retengéo de depdsitos e portanto é

muito  simples a sua limpeza. Sendo um material

RIB
L.C

inerte, os efeitos agressivos das dguas de saneamento
ndo o afectam, sendo a durabilidode do tanque
muito superior a um em betdo.

Os tanques STORM LOC permitem ser configurados a
medida do cliente e das suas necessidades, a nossa
equipa técnica vai podé-lo assessorar neste aspecto,
oferecendo uma versatilidade muito superior a
qualquer outro sistema do mercado. Aliés, o sistema
de Tanques de Tempestade STORM LOC, por sua
modularidade é amplidvel caso seja necessério,
aumentando a sua capacidade de retencdo mediante
novas tubagens em paralelo as existentes (Médulos de
Retencdo).

A instalogéo do tanque STORM LOC é feita como a
montagem de tubagem, sendo esta muito simples,
rdpida, e devido & leveza das pegas, a necessidade de
maquinaria auxiliar € minima. Uma equipa de técnicos
RIB LOC quadlificados assessora durante toda a
instalagdo, conseguindo grandes rendimentos com
custos minimos e uma grande qualidade na instalagdo.

Em relagGo ao custo do sistema STORM LOC
comparado com outras solucdes, este é muito
competitivo, por um lado a envergadura dos trabalhos
de construg@o é minima, como a maquinaria ou meios
auxiliares e o rendimento de instalagdo mdximo. Por
outro lado, ao serem pecas de PVC modulares,
podendo ser fabricadas in situ, eliminam-se os custos
de transporte necessdrios para outros sistemas, que
repercute favoravelmente no custo total da instalagéo.
Alids, adicionar que devido a sua facilidade de
limpeza e & natureza do material PVC, os custos de
manutencdo séo reduzidos ao méximo.




Conversdo betdao - PVC STORM LOC

A transformagdo de um depésito tradicional de betdo
para o seu correspondente com base em tubagem de
PVC reforcado é muito simples, embora as variagdes
possam ser vdrias, j[@ que cada tanque pode ser
diferente do anterior em fungdo das caracteristicas do
projecto, assim, o tanque STORM LOC pode manter
as mesmas partes construtivas, com as interligacdes

Os tanques serdo concebidos & medida, dependendo
das capacidades que sejam requeridas e do espago
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entre si dimensionadas, para obter o mesmo
funcionamento que o esperado na versdo betdo, mas
constituido integramente em PVC reforcado, o que
levard que a instalagéo seja totalmente estanque,
mais duradoura e inerte & corrosé@o e mais rdpida de
executar.

RIB LOC

de que disponhamos.
Desta forma, a titulo de exemplo:

Volume N° Médulos Dimensoes Dimensoes Tempo N° Equipamentos
retido STORM LOC em planta em planta execugdo montagem
(m3) Comprimento (m)  Largura (m) (Rend. 3ml/h)
1 21,04 3,50 7,10 1
150
2 10,70 6,75 3,60 2
1 42,09 3,50 14,30 1
300 2 21,40 6,75 7,10 2
35,07 6,75 11,90
500 23,80 10,00 15,90
47,60 10,00 31,70
1.000 35,70 13,25 23,80
71,40 13,25 47,60
2.000 57.10 16,50 38,10

SISTEMAS DE TUBAGENS
EM PVC E PYC REFORCADO COM ACO
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Tanque de retencdo STORM LOC

Os tanques de Retengdo STORM LOC dividem-se em
médulos, de forma que, ao serem instalados possam
ser amplidveis com facilidade. Estes médulos e todos
os elementos do sistema sd@o fabricados em PVC
reforcado com aco galvanizado conformando uma
tubagem de grande didmetro (até 3 m. de didmetro).

O tanque divide-se basicamente em 3 médulos,
(embora possa ser feito & medida do cliente):

* Médulo Colector: E o elemento do tanque onde
serdo localizadas as condutas de enchimento, a
retencdo de areias e as ligagdes para o mdédulo de
retencdo. Serd visitdvel e sé precisard manutencéo
caso os sélidos ndo dissolvidos fiqguem nele retidos,
evitando deste modo que penetrem no Médulo de
Retencdo. Neste moédulo podem ser localizadas
também as cdmaras secas onde serdo instaladas as
bombas necessdrias para proceder ao esvaziamento
do tanque, dependendo de se a sua tipologia é em
série e em paralelo & conduta.

* Moédulo de Retencdo: Este é conformado por
tubagem de PVC reforcado com juntas soldadas
mediante fitting, completamente estanque e dota da
capacidade de retencdo ao tanque. Neste médulo
serdo instalados os elementos de limpeza automdtica
mediante onda de arrasto num dos seus extremos, e
pode ir colocado o elemento de esvaziamento por
gravidade ou descarregador.

SECCAO
LONGITUDINAL TIPO

* Médulo de Descarga: Este elemento dota ao tanque
de uma seguranca adicional além de capacidade de
retencGo porque se utiliza exclusivamente para a
descarga mediante  bombagem do  tanque,
eliminando qualquer possibilidade de depésitos no
seu interior que possam afectar o sistema de
extracgdo.

Todos os médulos sdo visitdveis mediante caixas de
visita e podem levar como complementos escadas de
acesso, sistemas de iluminacGo, equipamentos de
limpeza, vdlvulaos..etc.

Considerando as vantagens hidrdulicas e quimicas do
tubo de PVC com a proteccdo mecénica do betéo, o
sistema STORM LOC pode ser utilizado em qualquer
tipo de instalacdo apenas ao conceber o tipo de betéo
mais adequado a cada situagdo (em massa, armado,
com aditivos, etc.).

Uma vez instalado, o tubo de PVC (reforcado com
aco) que conforma o tanque apresenta-se sem juntas,
o que garante a estanquidade do mesmo.

A concepgao exterior RIB LOC do perfil em forma de
'"T" faz com que a unido entre o betéo e o PVC seja
firme e duradoura, que faz do conjunto um sistema
superior ao executado inteiramente em betdo, |& que
nestes os depdsitos e a limpeza dos mesmos é muito
mais complexa, como a execug@o do mesmo.

Os tanques de tempestade STORM LOC podem ser
fabricados & medida para instalagées em paralelo ao

RIB
L.C

colector, ou em série ao mesmo, dependendo das
necessidades do cliente.
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Tanque em linha

Os tanques concebidos com esta tipologia estdo
preparados para que o caudal sempre circule por seu
mddulo colector, a caminho de uma vélvula automética
de regulagcdo de caudal, de forma que este seja
constante. Quando chegam as primeiras chuvas, esta
vélvula actua como retencdo, mantendo fixo o caudal de
saida de forma que a dgua comece a acumular dentro
do tanque, enchendo-o ou os médulos de retencéo.

PLANTA SECCAO TANQUE
DE RETENGAO

Apds as chuvas, todo este caudal retido volta de novo
a sair por gravidade através do médulo colector e da
vélvula automdtica de regulacdo de caudal, ndo
precisando de energia para o seu esvaziamento, e
conseguindo que o caudal entrante na ETAR seja
constante e a manutengdo do tipo minimo.

Tanque em paralelo

Os tanques concebidos com esta tipologia actuam Embora estas 2 sejom as tipologias bdsicas de um
como descarregadores da rede geral de colectores. tanque de tempestades, RIB LOC pode fabricar a
Quando chegam as chuvas, o caudal aumenta em medida qualquer outra necessdria.

colector geral chegando a transbordar a caixa de
ligagdo com o tanque, comegando a passar o
médulo colector do mesmo, para depois encher os
médulos de retengdo.

Apés as chuvas, todo este caudal retido precisa de ser
esvaziado desde o médulo de descarga com bombas,
para ser de novo injectado na rede geral de colectores.

COLECTOR EXISTENTE
(GALERIA 2.00 X 2.00)

\

\ \

T

COLECTOR EXISTENTE _
(GALERIA 2.50X 2.00) TANQUE DE RETENCAO
STORM LOC

SISTEMAS DE TUBAGENS
EM PVC E PYC REFORCADO COM ACO
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Instrumentacao

Os Tanques de Tempestades STORM LOC, sob
pedido, podem incorporar todos os elementos de
controlo e regulagdo pré-montados para facilitar a
instalagdo. Entre eles, sistemas de regulacdo, valvulas,
comportas e bombas na cdmara seca, desde onde

esvaziar o contetdo do tanque, sistemas de limpeza
sem manutencdo e sem necessidade de actuacdo
humana, sistemas de retengdo de areias, sistemas de
reducdo de odores, quadros de controlo de volumes,
caixas de visita, etc..

Limpador automdtico
basculante

Instalagdo

Para um correcto funcionamento do tanque STORM
LOC é preciso que a manuseio e instalagdo das pecas
de PVC seja a adequada, para isso, sempre dispord
em obra de uma equipa de técnicos qualificados da
RIB LOC que vai assessord-lo na montagem e
vedacdo da instalagdo.

A colocagdo do tanque STORM LOC néo precisa de
sobrelarguras de escavaco nem materiais  de
enchimento granulares, pelo que sdo evitados custos
desnecessdrios em escavacdo e compactagéo, 0s Nosso
tanques sGo compostos por um conjunto betdo-PVC
reforcado, pelo que as cargas de tréfego sobre eles
podem ser muito elevadas sem afectar o tanque.

Ecra deflector de
flutuantes

Vélvula automdtica de
regulacdo de caudal

O processo de execucdo é tdo simples como o de um
colector:

* Soleira de betdo.

* Ancoragens para evitar flutuagdo ao betonar.

* Descida de tubos a vala, atadura dos mesmos a
ancoragens, acoplamento e primeira vedacdo.

* Betonagem, armadura se for necessdrio e vibragéo.
* Vedagéo interior.

Para maior informacdo sobre instalacdo de tubos
RIB LOC em PVC reforcado para betonar, consulte
manual técnico.
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PECAS ESPECIAIS RIB LOC

Dentro da gama de tubagens RIB LOC, e para facilitar
montagens em obra, oferecemos sob pedido diversos
tipos de pecas especiais para executar de forma
simples e répida todo tipo de elementos singulares da
instalagdo, mantendo éptimas as qualidades de
resisténcia, estanquidade e durabilidade préprias dos
materiais que utilizamos para a fabricag@o das nossas
tubagens.

Desta forma, o sistema RIB LOC inclui todo fipo de pogos,
ramais de ligacdo, ressalios, curvas, etc., que sejom
necessdrios por circunsténcios de obra, fabricados em
qualquer dos diémetros e séries dentro da sua extensa gama.

A leveza das pegas, a facilidade e simplicidade de
montagem e instalacdo, fazem com que esta solucéo
seja das mais eficientes do mercado.

SISTEMAS DE TUBAGENS
EM PVC E PVC REFORCADO COM ACO
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RIB LOC EXPORTACAO

Desde 2008, com a entrada de novos sécios na
sociedade corporativa, foram tragadas novas linhas
estratégicas a seguir, sendo a internacionalizacéo a
principal via de desenvolvimento e futuro da empresa,
ainda mais adivinhando o possivel futuro do mercado
nacional.

O plano de acgéo continha 2 eixos de actuagéo
essenciais:

* Adequagéo da tecnologia e maquinaria de
fabricagdo do Sistema RIB LOC a um ambiente de
exportagdo de produtos e servigos.

* Pesquisa de vantagem competitiva nos processos de
exportacéo a nivel de produto, logistica e servigo
pbs-venda.

O primeiro ponto significou um desafio, embora a
tecnologia de fabricagéo de tubagem sob o sistema
RIB LOC, baseada na formacdo helicoidal de
tubagem a partir de um perfil macho com fémea de
PVC unido entre si quimicamente e aco galvanizado,
facilitava a sua possivel fabricacdo in situ ao néo ter
que tilizar extruséo directa (processos térmicos
complicados que significam grande investimento e
manuten¢do complexa).

As mdquinas e o processo de fabricacdo serdo
modificados para poder fabricar sob os critérios de
qualidade exigidos na Europa em qualquer pais do
mundo, com as possiveis limitagdes de recursos
existentes nos mesmos. Os sistemas mecdnicos e

quimicos foram adaptados, foram redesenhadas as
madquinas e ferramentas necessdrias, para que a
manutengéo e uso fosse o mais intuitivo possivel a
olhos de operérios sem qualificacdo. O resultado foi
um sistema de fabricacéo que pode ser enviado num
contentor de 20 pés e que ndo precisa de instalacdes
dispendiosas nem estrutura em temos de CAPEX. Foi
concebida uma estrutura fabril tipo que servia como
modelo para a sua implantagdo em diferentes paises
e ambientes.

O segundo ponto, a vantagem competitiva, provém
do escasso investimento inicial necessdrio (contrato de
aluguer de equipamentos mediante exportagdo
tempordria de equipamentos) e principalmente
porque nos contentores se envia matéria-prima (PVC,
aco e produtos quimicos) em vez de tubagem
fabricada, tornando mais eficiente em termos de
espaco ocupado no contentor cada carga enviada;
este ponto é capital em projectos onde os custos de
transporte sejam elevados; como exemplo, num
contentor 40 pés High Cube, fabricados entram 48 ml
de tubagem 1000 mm de diémetro, enquanto com o
sistema RIB LOC, enviando a matéria-prima, somos
capazes de enviar 400 ml de tubagem para ser
fabricada in situ.
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Vantagens

* Reducdo de cerca de 40% no custo final de
instalagdo do sistema de tubagens.
* Controlo de stock e tempos de instalagdo em obra.

A estas duas vantagens principais hd que adicionar
outras acessérias como o controlo de produgdo
(fabrico segundo o ritmo de avanco da minha obra), a
reducdo de stocks, e o pagamento de menos taxas por
tratar-se de matéria-prima e ndo de produto
acabado. Existe outro beneficio, intangivel, pensando
na Responsabilidade Social Corporativa da RIB LOC,
que é a criacdo de indUstria nos paises onde estdo a
ser executados os projectos, bem como a formacéo de
pessoal nativo em dreas técnicas e produtivas.

Como resumo, dizer que desde 2008 explordmos as
vantagens do sistema RIB LOC mas sempre com ideal
de gerar beneficios para os paises em que estamos a
trabalhar; um investimento em infraestruturas que vai
beneficiar os utilizadores das mesmas: os cidadéos

destes paises.

SISTEMAS DE TUBAGENS
EM PVC E PYC REFORCADO COM ACO
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A nossa presenca internacional

Desde 2007, RIB LOC esté presente em projectos em
mais de 20 paises em diferentes continentes,
mediante o fornecimento directo de tubagem
fabricada em Espanha, quer mediante o sistema
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RIB LOC, que consiste no envio de maquinaria para a
fabricagcGo '"in situ" da tubagem nos paises de
execucdo dos projectos.
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